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LINHA DE PRODUTOS  IKRO
 •Reguladores  de tensão

•Placas ret i f icadoras
•Porta Escovas para motores  de part ida e  al ternador
•Rolamentos especiais  para alternador
•Rolamentos especiais  para compressores  A/C
•Scanner Automotivo
•Mult ímetros  e  Al icate  amperímetro
•Equipamentos de testes  para alternador pi lotado
•Bancadas para teste  de alternador e  regulador
•Osci loscópio
•Sensor NOX veículos  diesel  (Sistema Euro 5)
•Alternadores
•Carregadores  para carros e létricos
•Cursos

O teste de medição da resistência do rotor é muito importante para garantir a vida útil do regulador de
tensão e evitar sua queima prematura. Para realizar o teste:

• Selecionar a opção mais baixa de resistência do multímetro;
• Encostar as duas ponteiras do multímetro uma na outra para verificar o valor da resistência das
ponteiras. 
Diminuir este resultado do valor obtido da resistência do rotor.
• Pressionar as ponteiras do multímetro em cada anel coletor do rotor, o valor encontrado pode variar
entre 1,8 Ohms e 5,0 Ohms para linha 12V e entre 8,0 Ohms e 20 Ohms para linha 24V.
• Valores inferiores ao mínimo influenciarão na queima prematura do regulador de tensão. Valores
superiores  ao máximo farão com que o alternador carregue menos do que sua capacidade de carga.

Exemplo: encostamos as duas ponteiras uma na outra e encontramos o valor entre elas de 1,5 ohms de
resistên cia. Então realizamos a medição no rotor e encontramos 4,0 ohms. Isso significa que a resistência

do rotor é igual a: 4,0 – 1,5 = 2,5 ohms. 

SEJA UM ESPECIALISTA COM OS CURSOS DA IKRO

 
 

TESTE DE RESISTÊNCIA DO ROTOR
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PWM (Pulse Width Modulation) faz referência ao conceito de pulsar rapidamente um sinal
digital em um condutor. Basicamente trabalha com uma frequência fixa de sinal que é medida
em Hertz (Hz). Nos alternadores este sinal é utilizado para informar ao veículo qual a taxa de

carga do alternador (terminais DFM, FR, LI, M, FR) e também para controlar a tensão de
saída do alternador (terminais RC, RLO, RVC). 

 

Sinal PWM:
 

Sistema RVC (GM-General Motors) - PILOTADO
A General Motors Co. desenvolveu os reguladores de tensão com sistema RVC (Tensão
regulada controlada) com o objetivo de diminuir o consumo de combustível e aumentar

a vida útil da bateria. Os reguladores do sistema RVC possuem parâmetros de
regulagem de tensão bem diferentes dos reguladores convencionais.

A tensão de regulagem sem comunicação com a central ou um equipamento de testes
adequado, fica estabilizada em 13,8V, tensão pré-definida de fábrica. Já no veículo, ou
quando testado com equipamento específico (IK2090 ou IK2110), a tensão pode variar

de 12,4V à 15,8V.
Esta variação de tensão depende de alguns fatores, como por exemplo, carga da

bateria. Se a bateria estiver com pouca carga, a tensão deve se aproximar de 15V e vai
reduzindo na medida em que a bateria recebe carga. 

Sistema COM (BSS / LIN) - PILOTADO
Os reguladores de tensão do sistema COM, trabalham somente um terminal de conexão com a ECU e

utilizam sinal de dados em código binário para comunicação. Neste caso, a tensão de saída do
alternador é definida pela central, o regulador de tensão só obedece aos comandos. A ECU fornece

informações sobre a regulagem necessária e o alternador irá responder através do mesmo fio.
Possuem circuitos especiais para trabalharem em alternadores de alta corrente, podendo ultrapassar

250 Amperes. 
As principais características são a velocidade de comunicação de dados (KBPS) e o código de

identificação (ID), que estão descritos em nosso site nas especificações de cada regulador de tensão do
sistema COM. 

OBS: Caso uma das especificações não esteja correta com a aplicação, ocorrerá alguma falha como:
variação repentina da tensão de regulagem, falhas no sistema de injeção eletrônica, não

funcionamento do alternador, entre outros.
 

https://www.citisystems.com.br/pwm/
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ROLAMENTOS ESPECIAIS PARA ALTERNADORES E
COMPRESSORES DE A/C

 Especificações dos Rolamentos IKRO:
Vedação reforçada

Resistente a temperatura de até 140°C
Maior número de pontos de vedação (3 a 5 pontos por vedante)

Gaiola de Poliamida
Temperatura de operação entre -40 ° C e 140 ° C

Propriedade de auto lubrificação e baixo nível de atrito 
Graxa (branca) especifica para alternador automotivo 

Rolamentos de primeira linha

TABELA DE ABREVIAÇÃO

Assista o
vídeo

Escaneie
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Converse conosco pelo Whats Envie para: (51)  98015-8209

VALORES DE REFERENCIA PARA TESTE 
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IK2115
Scanner automotivo

·Parceria com a Multimec X3 (mesmo equipamento)
·Suporte técnico via WhatsApp
·Único com sistema CAN FD embutido
·Atualização grátis
·Mais de 40 montadoras (Nacionais e importados, desde 1992)
Centenas de ajustes:
·Veículos a Álcool, Gasolina, Diesel leve e GNV
·Sensor de bateria; Alternador;
·Ajuste de câmbio automatizado; Leitura gráfica;
·Air bag; ABS; Direção elétrica; Freio de estacionamento;
·Ângulo de volante; Alinhamento de proxy;
·Apre. Sensor de rotação; Reset de parâmetros;
·Programação TPMS;
·Regeneração do filtro de partículas (DPF);
·Programação dos bicos injetores (Diesel leve);
·São centenas de ajustes.....

AUMENTE O LEQUE DA SUA OFICINA

Testa os sistemas PWM, RVC, RC, SIG, RLO,
C, COM, BSS, LIN, P/D, FR, DFM, M, LI;
Identifica falha mecânica, elétrica e de
temperatura;
Verifica se o alternador / regulador está
obedecendo aos comandos e se o sinal de
retorno está correto;
Pode ser utilizado diretamente no veículo ou
em bancada;
Tensão de trabalho de 8v a 16v

Equipamento para teste de alternadores /
reguladores pilotados

 

Não funciona em 28v; (para linha pesada 28v,
utilizar o IK2090)

 

IK2115

IK2110
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IK2028

IK2029B
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IK2050

IK2055
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IK2040

IK2090
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 Lançamento
previsto para
março/2023

Alicate amperímetro

IK2118 Medição de corrente DC e AC até 100 Amperes
Medição de tensão DC e AC
Teste de diodos
Bipe de continuidade
Medição de resistência
Medição de frequência e Duty Cycle
Medição de capacitância
Iluminação no display
Escala automática
True RMS (alta precisão nas medições)
NCV – detecção de tensão alternada por aproximação
Categoria 2 até 600v e categoria 3 até 300v

IK2080

IK2014

IK2118
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IK2060
Sistema de carga para teste de alternador

Ponteiras para multímetro universal até
20 amperes

IK2060

IK2012

IK2070
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